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号| 主主F
E司

JJF 1002 ( 国革计量植直属程编写规则 ，、 JJF 1001 (通用计量术语且应且 ， .

JJF 1008 (压力计量名词术语且应且， 和 JJF 1059. 1 (测量不确定E评定与表示， 共同

掏且本盟程制订的基础性系列坦艳.

本盟程参考了国际法制计量组扭 ( QIML ) 的 R97 国际噩iJ( ( 气压计 ，

(ßarometers) 和 《气/P.tI:辑租观测为曲指荫 ) (Guide tO Metcorological Instruments 

and Methods or Observation) 时气压酣量准确匮水平的要求进行制订. 本埋程回程误量

的计算方法晕用TR97 国际血iJ( (气压计 ) (ßarometers) 中回应误量的基本算法，本

规程计量性能要求中 0. 03 组主要考虑TWMO 时气压测量准确血水平的要求， 2非理租

瞌E性指标的制订罪用了 JJG 875- 2005 C散字压力 ii'> 中曲直性的指挥 5 本理程时具

体幢定方法和技术拮据进持了细化、补充和悔改 .

本姐在为首1:1:2<布 .

E 
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鼓字式气压计栓定规程

1 苗圃

本现程适用于测量范围在(10- 1200) hPa 内最字式气压计〈山下简称气压计〉的

首次世定、后辑植定和使用中植查 .

2 ;j)1I)t件

本规程引用下列文件 t

JJG 875-2005 量字压力计

JJF 100 1- 2011 通用计量术活且定义

JJF 1008-2008 Bt力计量名词术语且直且

凡是注目期的引用文件，扭住日期的版本适用于本规程，凡是不哇日期的引用文

件，其最新版本〈包括所有的悻改单〉适用于本坦程.

3 计量单位

气压计的压力单位为百帕 (hP的，或是其十进牺量单且-

4 畸蛊

气压计是以盘字形式输出〈显示〉气E量值的大气压力测量仪器〈包括结合测

量但器中满足上连串式的大气E力测量单元) . 气E计的结掏可卦为整体型和分离

型，通常用于捆量大气压力.其工作原理如圄 1 所示，瞌酣压力量恃压介质作用在

压力传感器上 ， 压力传感器抽出相应的电信号，自由号处理单元处理后显示压力

量值 .

5 计量性能要求

5. 1 示值误盖

压力".... ←面〉→
图 1 气压汁工作原理

气压计示值误差应满足表 1 的要求 .

表 i 气E计的准确度等级与最大允许现差

准确度等级

最大允许误整/hPa

输出{显示〉

"元

0.5 

士5. 0 

1 
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5. 2 届定性

准确度等级为 0.05 辑且山上的气压计，相邻两个幢定周期之间在同一幢定点上示

值暨化量的绝时值不大于做大允许自盟的绝时值.

5. 3 回程误盖

气压计的回程误盖不大于最大允许自量绝对值的二卦之一 -

6 通用技术要求

6. 1 外回

6. 1. 1 气压计结构应完整，提 〈俑〉件应牢固，不应有把动理直.

6. 1. 2 气压计应悻咧产品名称.型号、出厂编号、测量班圈、制遭单位或商悻等信且 .

6. 1. 3 盟字显示应堪回齐圭，不应有缺电画的理蛊 .

6.2 功能

开盖、醋钮等键JJ.i.功能正常，不且不f~响计量性能的缺陷.

7 计量器具控制

计量器具控制包括首次撞庄、 后续撞定和使用中植童 .

7. 1 植在条件

7. 1. 1 据准器

7. 1.1. 1 可供选挣的#准器种jI!，

.) 散字式气lE ì"\" , 

b) 绝压型气体话嚣式压力计.

7. 1.1. 2 选用的悻准器恻量艳阳应覆盖世雄气压计的测量植田 . 挥准器堡大血许误量

的绝时值且不大于披植气压计局大允许出盖绝时值的三升之一. 当选用绝压型气体括事

茸压力计作标准器时， 最大允许误盛的绝时值且不大于幢幢气E计是大允许误盖绝时值

的二卦之一.

主皇 a 当 选用 。 00' ;1.以上的'色犀噩气体活.式压力计作标刻脏器时 不-"皮或最大允许说垂钓

绝对值应不大于被彼气压计'民大允许侯是绝对值的二分之-

7. 1. 2 辅助匪备

气体E力控制装置.一般由 压力源、 真空源、 压力间节器组且，必要时包括气

压相 .

7. 1. 3 环境条件

7. 1. 3. 1 环境面直 O. 1 级且山上的气压计 (20土2) 'C .0.2 坦且剧下的气压计 (20士

日'C.当选用绝压型气体悟事式压力计作悻准器植定 0.01 级的气压汁时，环撞曲直应

幢制在 (20士J)'C范围内 .

7. 1. 3.2 环境盟直不大于回到RH .

7.2 检定项 目

气压11 植定幢查项目一览表且表 2.

2 
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表 Z 气压计徨定撞盒项目-览表

位定项目 首次撞定 后续徨定 使用丰俭查

外观 + + + 
功能 + + + 

'"值误垣 + + + 
II定性 + 
回l\lil!整 + + + 

垃， ~+..衰 F应栓项目 . .裴本可不栓事目 .

7.3 幢定方法

7. 3. 1 外现且功能瞌茸

用目力现察且通电的方法检查 .

7.3.2 植定前的准备工作

7.3.2.1 气压计在幢定条件下盟置 2 h I!.(上，才能进行瞌定 .

7.3.2.2 气压计示值误盖的幢定桂圆 2 所示的方式连接蓝蓝圄 3 所示方式在气压箱中

进行.

连撞IfM

气压标准嚣 a配..气压计

压力控
制缝置

压为搜饵闯费量

回 2 气压计示值误差彼定气路连接方式-

"'蟹"路

气压
标准.. 

被.. 
气压计

因 3 气压计示值误撞撞定气昂连维方式二

3 
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7.3. 2. 3 植起时传压介盾可选用植净、干燥的空气蓝氯气 : 当选用氯气时仪器的计量

性能存在~响时，应选用空气〈如植童提筒式气压但时应选用空气作为传压介质) .

7.3.2. 4 位是时且使气压计压力垂考位置与特准器压力量参考位置在同一水平面上. 当

两者参考位置不在同一水平面上时 ， 囱盎考位置高lJ:盖引起的误盖应不大于气压计最大

允许自量的十分之一，否则，应对气E计示值惺盖进行修正 ， 修正值计算方法见附

录 E.

7. 3.2.5 示值植定前 ， 准确直等级为 0.05 级且以上的气压计做 2 次升压〈降压〉试

验 ， 准确E等级为 o. 1 盟且以下的气压计傲 1 1X升压〈阵压〉试验 ， 不得对气压计示值

做调整 .

7.3.2.6 植直前血时瞌定罩统进行密纣性幢查，由于腼气造成的最大压力盖不得超过

气压计最大允许斟盖的十分之一.

7. 3. 3 示值误差植在

7.3. 3. 1 位定点选取.在气压计的测量范国内应均匀地选取至少 6 个整 10 hPa 俭定

点 ， 其中应包含测量范围上眼点和下限点 .

7.3.3.2 俭定从测量芭国下阻点〈革测量范围上限点〉 开始依次调整. 准确直等组为

0.05 盟及以上的气压计，撞击取的位足点连点进行商在压力循环的示值栓li: ，准确盟

等组为 O. 1 辑丑剧下的气压计 ， 撞击取的植定点崖点进行 1 1X压力插坏的示值瞌定 . 在

植定过程中 ， 应平睡地升压革降压. 在每个睦定点上 ， 稳定后的压力不得偏离古幢定点

土 5 hPa . 

7.3.3.3 在各位自点上，压力草草后分别读取井记录际准器和瞌植气压计示值 . 气压

计示值检定记录格式且附录 A .

7. 3. 4 盘据处理

7.3.4. 1 示值平均值计算

气压计在整个测量草围内有 m个检定点 ， 并进行 n 1X循环幢定.

挂式(川、式 (2) 分别计算特准器、 气压计各植定点示值平均值 z

王=去(L; p,, + L;阳) (i= 1, 2 , .. . .m) 
) 1 <

Z=去(杂;~ + 主内) μ= 1 ， 2.. . ..m} (2) 

式中 2

p.一一标准器第 2 个幢定点示值平均值 . hPa; 

þlÿ 标准器E行程草=个位定点第2 次幢宣示筒， hPa , 

p"，-一际准器反行程第 2 个瞌定点第3 次植E示值 ， hPa ; 

Z一一气压计嚣 E 个幢定点示值平均值. hPa; 

pL 气压计正行程第 2 个撞足点第2 次检定示f血. hPa; 

P」 气压计且行程嚣，个植起点第 F 次检定示值. hPa . 

7.3.4.2 示值误革计算

挂式 (3) 、式〈的分别计算气压汁各检定点正行屈、且行程示值自盖

4 
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APL =Ph 一〈阳 +ci)+Bþ u;

AP」 =p」- 〈P崎 +ci)+BþHi

(i=1.2 .....m) 

(i=1.2.....m) 

APL 气压计正行程草 z 个位定点串 j lX桂定示值最草， hPal 

" 挥准睡第 2 个幢定点示值悻正值. hPa; 

ÔÞHi 气E计第 2 个撞定点副高度盖引起的示值误主悻正值 ， hP8j 

aρLw 气压计反行程嚣，个植定点捕J 眈瞌定示值误量 I hPa . 

(3) 

(4) 

挂式 (5) 、式〈的分别计算气压计各幢定点正行程、且行程示值误量的平均值2

EEI=士主叫 (i=1.2. ... ,m) 

EEE斗士叫 (i = 1.2.....m) 

式中

EZ:一一气压计正行程第 2 个栓足点示值面壁平均值. hPa; 

EE 气压计巨行程第 2 个植足点示值误量的平均值. hPa. 

措式 (7) 分别计算气压计各检定点示值误盖的平均值

式中

7J 1 ，-.-可-气T
l1þ; =言 (l1þ;.+ l1þ自〉 (î = I , 2 , ....m) 

否?一一气压计罪 z 个检定点示值误量的平均值， hPa . 

气压计各幢定点示值误差平均值的最大值应满足 5. 1 要靠.

7.3.4.3 气压计各俭定点示值修正值

气E计各瞌定点示值修正值等于-E7.
7.3.5 稳定性

(5) 

(6) 

(7) 

7.3.5. 1 利用示值误盖瞌定量据，黯式〈的计算各幢定点示值草定性 . 气压计各位置

点示值瞌定性植是记录格式且附录 A，

"W;~ I "p:- "p~ I U = 1.2. .. . ,m) 

式中 E

I1w i 气E计相邻雨个瞌定周期之间第 z 个瞌定点的示值吕定性. hPa; 

APL一一上一周期瞌定证书上第 z 个世定点示值误盖平均值. hPa. 

气压计各幢定点示值且定性的最大值应满足 5.2 要求.

(8) 

7.3.5.2 气压计各幢定点示值吕定性合格 ， 示值误整合格，气压计不需进行任何调整#

气压计各位足点示值稳定性合格，示值误量不合格，对于具备调整功盹的气压计将其示

值调整到量大允许自量范困山内，重新进行示值误差栓定.

7.3.6 回程误量

利用示值误盖捡起量据，挂式 (9) 计算气压汁各检直点的回程误盖

l1 þ.. = I l1þ~. - I1P;i I (i = 1.2. ... .m) (9) 

5 
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式中

t::. þ .. '一→气压计第 2 个植应点回程误差.

气压计各位定点回程误盖的最大值应满足 5. 3 要求.

7.4 瞌定结果的扯理

经俭定的气E计，其计量性盹和通用技术要求符告本规程的规定为合格，并出具梭

定证书 〈瞌定证书内E格式第 2 直且附录 B，植lEi正书内页格式第 3 页见附录 C) ，幢

定不合格的气压计，出具检定结果通知书 〈幢定结果通知书内页格式第 2 页见附录 B，

植定结果通知书内页格式罪 3 页见附录凹 ， 并在明不告格项目和内事， 当两个检定周

期之间的示值变化量大于最大允许由盖的绝时值，盟调整告格后示值幢定合格的气压

计，出具瞌定证书，并桂明"古气压叶不能作为标准器进行量恃飞首次位定合格的气

压计应注明"首1);量检 未经示值瞌定性植定" 的内事.

7. 5 检定周期

气压计的瞌定周期一般不超过 1 年 .

6 
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送It单位 记最组号 标准接置名称 标耀载重篇.. 

名'" 测量范围 型'规格 出厂编号 创造单位 证书编"

气压计 hP. 

'示雄" hP. 

徨定地点 环挽凰度 ℃ 环糖温度 )lRH 环填气压

一气一压旦计IhPa丘帕揽III I!"压力循环/hP. '再 2
标砸嚣IhPa

士正τ刀行口程士τ 丁反τ3行陀程?士 E示准自正格行气程示压值计 标示准镶反栅行气a示压值怜
来也 ::| | 附苛却序

示值 平均
号

示值 示值 示值 示值 平均值 修正值 值 正值平均值平均值大值
ow, 正值

内 ρ与 p丛
E 

Bp", E: 石E庐崎 P町 庐w P崎 庐" ρ ap: 。P.

(1 ) 」口示旦假旦经旦过调 咱是大叫 口〉 回程误差量大值
口合格〈 篷 ， 口首次送能.未经来值稳定饺撞定〉口 不合格《口'"值误锺口a定性 口团组说槌〉

撞定员 | | 锺定日期 | 年 月 目 | 年月 民

~ 
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附录 B

检定证书/栓定结果通知书(内页)格式第 z 页

雄定机构J!1权说明

撞定环搅条件及地点

环槐温度 ℃ 地 点

环槐湿皮 Yo RH 其他

撞定使用的计liI <蓦〉 标准装置

不确定皮/准确
计量{基}标准

名称 割量范围 度等级/ 有效期至
证书童自号

0\大允许误经

位定使用的标准器

不确定皮/
计量〈蕃〉标准

名称 测量施闺 准确度等级/ 有被期至
证书编号

跟大允许误差

8 
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附录 c

检定证书〈内页〉格式第 3 页

後 E 结 果

1 外观及功能俭查 B

2. 11定性 E

3. 回程诅踵，

..撞定数据 hP.

标准器 f修正后} 鲁应撞气压计
If.号

平均值 示值平均值 示值误差平均值 来<<<修正值

注 I 下次检定划.'"此检定证书或复印件.
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附最 D

检定结果通知书(内页〉格式第 3 页

位 E 结 果

l 外'盟及功能徨奎 g

2 稳定性B

3. 回程斟霉，

..幢足敷据 hP.

标准嚣〈修正后〉 被撞气压计

'"号 早生智值 示但平均m '"值误盟平均由 东值修正倪

位定不合格项目和内容 :

i 外观及功能碰盒 z

2. 示值说整 z

3. II足性，

.. 回画面电搓，

10 
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附录 E

工作介质高度差引起的误差修正方法

植定时，当际准器压力盎考位置与瞌瞌气压计压力盎考位置不在同一水平面上时，

自参考位置高匪量引起的示值误盖应不扭过被幢气压计量大允许误量的十分之 ，否

则 ， 应时气E计示值误韭进行修正.

E. 1 气压计各幢定点囱高度量引起的示值误差幢正值计算

气压计各幢定点由高匪量引起的示值误盖悻正值按式(E. ])计算 z

ÒPH=pg6h 

式中

8ρH一一气压计第 2 个瞌定点囱高度量引起的示值误是悻正值 . Pa; 

p 气体介屈密度. kg/ mJ
; 

g 当地重力阳速匪. m/ sl; 

时一一际准器压力盎考位置与被雄气压计压力参考位置的高度量， m . 

E. 2 工作介质密度计算

工作介质密匪 ρ挂式 (E. 2) 计算

式中

M一一空气的相对卦于质量为凹，直气的相对卦于质量为 28;

R 气体常盘 • R=8. 314 J • mol - I • K- 1 ; 

T 气体热力学温度， K , 

P一一悻液压力值 t Pa . 

E.3 气压计各捡起点也高匪量引起的压力修正;1 算

括准器与被撞气压计压力垂考位置的主革如图 E. 1 所示 .

P, 
芝主」

当

I IItto:"'tÆtt P, 
m E.I 标准，督与彼撞气压计压力参考位置关系示意图

(E. l) 

(E. 2) 

当际准器的压力参考也置高于被撞气压计的压力参考位置时， ðh 为正值，否则，

M为负值 . 被植气压计的压力值挂式(E. 3) 计算 z

11 
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ÞZ= ÞI +8ÞH (E. 3) 

式中 2

p，一一撞撞气压计压力值， hPal 

p , 标准器压力值， hPa. 

lZ 
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